
 

 

 

 

 

 

 

PROCELL® - ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΦΡΩΔΟΥΣ 
ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ 

ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ-ΑΚΑΥΣΤΟ/ΜΕΣΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ 

 

Τα PROCELL® είναι ηχοαπορροφητικά υλικά εύκαμπτης αφρώδους πολυουρεθάνης 
ανοικτών κυψελών με εμποτισμό που τα καθιστά εξαιρετικά ανθεκτικά στη φωτιά 
και με ποικιλία επιφανειακών διαμορφώσεων. 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ: Απορρόφηση η οποία εξαρτάται από το πάχος και την 
επιφανειακή διαμόρφωση – πολύ καλή συμπεριφορά σε όλο το φάσμα λόγω της 
υψηλής πυκνότητας >70Kgr/m3 
ΠΥΡΑΝΤΟΧΗ: C-s2-d0, EN ISO 13501-1 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ: FLAT, EGG, 
PYRAMID, LABYRINTH 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ: Δυνατότητα αυτοκόλλητου, 
δυνατότητα επικάλυψης αδιάβροχης μεμβράνης 
PTX 

 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΣΕ: Εμφανείς ηχοαπορροφητικές επενδύσεις σε studio, 
μηχανοστάσια κλπ. 

 
 

ΜΟΡΦΗ – ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
FLAT 5, FLAT 10, FLAT 20/90Kgr(class 0): ΠΛΑΚΑ 100x110cm 
PTX FLAT 20: ΠΛΑΚΑ 100x200cm 
EGG 25, EGG 35, EGG 50: ΠΛΑΚΑ 100cm x 110cm 
PYRAMID 50: ΠΛΑΚΑ 100cm x 110cm 
LABYRINTH 40: ΠΛΑΚΑ 100cm x 110cm 

 

www.overtone.gr 

info@overtone.gr 

 


